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* As placas deverfio ser confeccionadas em chapas finas, laminadas a frio, de ago carbono, na espessura 1,5 mm (MSG-16), devendo ser cortados nas dimensdes finais e tratadas conforme preconiza a RT—01.32b
DER/MG. O fundo, legendas, simbolos e tarjas deverdo ser confeccionados com pelicula refletiva Tipo III, exceto os de cor preta, que devem utiizar a pelicula Tipo s, conforme preconiza a RT-01.35b DER/MG.

¢ As linhas de demarcagio no pavimento, Linha de Bordo (LBO), Linha de Continuidade (LCO), Linha de Divisto de Fluxo Opostos (LFO-3) e Linha de Mesmo Sentido (LMS) deverdo ser executodos em material

termopléstico aspergido, com 1,50 mm de espessura.
com 1,5 mm de espessura.

 As Legendas, Simbolos, Linha de Retengdo (LRE) e setas deverdo ser em laminado e pai
 Os zebrados e Marcagdo de Area Neutro deverdo ser executadas em termopldstico extrudado, com 3,0 mm de espessura.
* As tachas e tachdes refletivos deverdo ser Tipo Il da ABNT.

RT-01.57c do DER-MG e o nimero de suportes utilizados por placa deveré obedecer os seguintes critérios:

« Os suportes das placas serfio confeccionados com os materiais conforme a
~Suporte Simples: Para os placas com comprimenta inferior ou igual @ 1,00 m;
2,60 m;

~Suporte Duplo: Para as placas com comprimento superior a 1,00 m e inferior a
0,50m de altura), a contar da borda inferior da placa & superficie da pista de rolamento e com um afastamento

* As placas devero ser implantadas com 1,2 m de altura (exceto Marco Quilométrico e Escudo
minimo de 1,2 m do bordo externo do acostamento, ou pisto, quanda este ndo existir.
 Altura de letra das placas indicativas = 175mm, EXCETO onde indicado.

+ As defensas metdlicas deverdo atender as normas ABNT NBR 15486:2016, H1AW4 (defensa ensaida).
* Para protegio em taludes de aterro, de modo a ter um suporte adequado para um dispositivo de contegdo, & necessdria uma distdncia mfnima de 0,50m atrds do dispositivo até o inicio do talude.
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* As defensas metdlicas devem ser instaladas antes dos dispositivos de drenagem, quando aplicado.
« Os delineadores (peliculas refletivas em p\nqu:iu:) deverdo ser instalados o cada 4m na defensa metdlica.
* Detalhes sem escala.
* O projeto foi elaborado de acordo com o CTB, resolugdes do CONTRAN.
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